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Monta¿ oraz demonta¿
przeka�nika i akcesoriów w gnie�dzie

Wysoko�æ przeka�nika 35,6 mm15...16,5 mm15...16,5 mm

Typ

Przeznaczone

do przeka�ników

Kolor

GZT4-0040MS16GZT80-0040

R2, R3, R4RM96 1P,

RM960 1P,

RMB961 1P

RM84, RM85,

RM85 inrush,

RM85 105 °C sensitive,

RM87, RM87 sensitive

szaryczarnyszary

Typ

Kolor

TRGZT80-0035 GZT4-0035

bia³ybia³y bia³y

Obejmy wyrzutnikowe

P³ytki do opisu

Typ gniazda GZT2, GZT3, GZT4,

GZM2, GZM3, GZM4

ES 32GZT80, GZT92,

GZM80, GZM92

Akcesoria
obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu

15...16,5 mm

GZS-0040

RM84, RM85,

RM85 inrush,

RM85 105 °C sensitive,

RM87, RM87 sensitive

czarny

TR

bia³y

GZS80, GZS92

Gniazdo

z  zaciskami �rubowymi

Obejma wyrzutnikowa

Modu³ sygnalizacyjny

/ przeciwprzepiêciowy typu M...

Przeka�nik

elektromagnetyczny

P³ytka do opisu

Sposób wyjmowania przeka�nika

z gniazda przy pomocy obejmy

wyrzutnikowej
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Modu³y
sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M...

Wyposa¿enie dodatkowe
do przeka�ników przemys³owych

WT - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania
(podstawowe wyposa¿enie standardowych przeka�ników przemys³owych: R15 2P, R15 3P, R2, R3, R4
- w wykonaniu napiêciowym, do gniazd wtykowych).

· Dostêpne kombinacje: WT, WTL, WTD, WTLD - w przeka�nikach R2, R3, R4 do gniazd wtykowych; L, D, LD - w przeka�nikach RY2

do gniazd wtykowych; WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - w przeka�nikach R15 2P, R15 3P do gniazd wtykowych; K, L, D, KL, KD,

LD, KLD - w przeka�nikach R15 4P do gniazd wtykowych; K, L, KL - w przeka�nikach RUC; L - w przeka�nikach RUC-M.

Szczegó³owe informacje dla poszczególnych przeka�ników: patrz �Oznaczenia kodowe do zamówieñ - Wyposa¿enie dodatkowe�.

Do gniazd typu:

GZT80, GZT92,

GZM80, GZM92,

GZS80, GZS92,

ES 32,

GZT2, GZT3, GZT4,

GZM2, GZM3, GZM4

Typ modu³u ¶NapiêcieModu³y typu M...

¶ M...R - LED kolor czerwony, M...G - LED kolor zielony

Modu³y typu M... s¹ po³¹czone równolegle z cewk¹ przeka�nika. Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2.

M21P

M31R, M31G

M32R, M32G

M33R, M33G

M51

M52

M53

M21N

6/230 V DC

6/24 V DC

24/60 V DC

110/230 V DC

6/24 V AC

24/60 V AC

110/240 V AC

6/230 V DC

Modu³ D (polaryzacja P)
Ogranicza przepiêcia na cewkach DC.

Modu³ LD (polaryzacja P)
Ogranicza przepiêcia na cewkach DC.

Sygnalizuje obecno�æ napiêcia na cewce.

Modu³ LD (polaryzacja N)
Ogranicza przepiêcia na cewkach DC.

Sygnalizuje obecno�æ napiêcia na cewce.

Modu³ RC
Zabezpiecza przed zak³óceniem EMC.

Ogranicza przepiêcia.

Modu³ D (polaryzacja N)
Ogranicza przepiêcia na cewkach DC.

M41R, M41G

M42R, M42G

M43R, M43G

6/24 V DC

24/60 V DC

110/230 V DC

Modu³ L
Sygnalizuje obecno�æ napiêcia na cewce.

Modu³ V
Ogranicza przepiêcia na cewkach AC i DC.

Bez sygnalizacji.

M61R, M61G

M62R, M62G

M63R, M63G

6/24 V AC/DC

24/60 V AC/DC

110/230 V AC/DC

Modu³ LV
Ogranicza przepiêcia na cewkach AC i DC.

Sygnalizuje obecno�æ napiêcia na cewce.

M91R, M91G

M92R, M92G

M93R, M93G

6/24 V AC/DC

24/60 V AC/DC

110/230 V AC/DC

M71

M72

M73

24 V AC

130 V AC

230 V AC

Module R
Ogranicza przepiêcia na cewkach AC.

M103110/230 V AC

Schemat

Do przeka�ników przemys³owychTyp ·

R2, R3, R4,

R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe)

R2, R3, R4,

R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe)

R2, R3, R4, RY2,

R15 2P, R15 3P, R15 4P (wykonania napiêciowe),

RUC, RUC-M

R2, R3, R4, RY2,

R15 2P, R15 3P, R15 4P (wykonania napiêciowe)

R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe)

R15 4P, RUC

W

T

L

D

V

K

Opis

wska�nik zadzia³ania, mechaniczny

przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania,

kolor pomarañczowy - cewki AC,

kolor morski - cewki DC

wska�nik zadzia³ania, �wietlny (dioda LED),

umieszczony wewn¹trz przeka�nika

element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)

- tylko dla cewek DC

element t³umi¹cy przepiêcia (warystor)

- tylko dla cewek AC

przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania
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Przyciski testuj¹ce bez funkcji
blokowania styków oraz za�lepki

Przyciski testuj¹ce polecane s¹ do przeka�ników R2...WT, R3...WT, R4...WT, R15...WT 2P, R15...WT 3P,

w których wyklucza siê mo¿liwo�æ trwa³ego blokowania styków. Rêcznie naciskaj¹c na przycisk, mo¿emy

wprowadziæ przeka�nik w stan zadzia³ania. Po odjêciu si³y naciskaj¹cej styki powracaj¹ w po³o¿enie pocz¹tkowe.

Czynno�ci wykonywane s¹ przy braku napiêcia na cewce przeka�nika.

Przycisk R4P-0001 lub R15-M404 mo¿e byæ za³o¿ony

przez Klienta do przeka�nika po wcze�niejszym usuniêciu

przycisku typu T. Operacja usuniêcia przycisku typu T

jest bardzo prosta i polega na podwa¿eniu wkrêtakiem

tego przycisku a¿ do wysuniêcia go z obudowy (patrz foto

1). Nastêpnie w to miejsce nale¿y w³o¿yæ przycisk R4P-

0001 lub R15-M404 (patrz foto 2).

Za�lepki R4W-0003 lub R15-M203 zastêpuj¹ przycisk typu T w przeka�nikach ze standardowym wyposa¿eniem WT

i eliminuj¹ funkcjê testowania i blokowania styków. Zamawiane oddzielnie i samodzielnie wymieniane przez

Klienta. Sposób wymiany - patrz przyciski testuj¹ce bez funkcji blokowania styków.

foto 1 foto 2

Wymiary - przycisk testuj¹cy R4P-0001
do przeka�ników R2...WT, R3...WT, R4...WT

Wymiary - przycisk testuj¹cy R15-M404
do przeka�ników R15...WT 2P, R15...WT 3P

Wymiary - za�lepka R4W-0003
do przeka�ników R2...WT, R3...WT, R4...WT

Wymiary - za�lepka R15-M203
do przeka�ników R15...WT 2P, R15...WT 3P

Typy przycisków:

R4P-0001-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)

R4P-0001-D - kolor morski (cewki DC)

Typy przycisków:

R15-M404-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)

R15-M404-D - kolor morski (cewki DC)

Typy za�lepek:

R4W-0003-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)

R4W-0003-D - kolor morski (cewki DC)

Typy za�lepek:

R15-M203-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)

R15-M203-D - kolor morski (cewki DC)
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- przeznaczone do wspó³pracy z gniazdami

wtykowymi przekaŸników miniaturowych

oraz z przekaŸnikami interfejsowymi PI84 i PI85,

które wyposa¿one s¹ w zaciski œrubowe;

gniazda i przekaŸniki montowane s¹ na szynie

35 mm, zgodnej z norm¹ PN-EN 60715,

- mostkuje wspólne sygna³y wejœæ (zaciski cewki

A1 lub A2) albo wyjœæ - patrz foto u góry,

- maksymalny dopuszczalny pr¹d wynosi

10 A / 250 V AC,

- mo¿liwoœæ po³¹czenia 8 gniazd lub przekaŸników,

- kolory z³¹cz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny.

Z³¹cze grzebieniowe ZGGZ80

¶ PrzekaŸnik interfejsowy PI84 (PI85) oferowany jest jako zestaw: gniazdo wtykowe GZT80 lub GZM80 +

przekaŸnik miniaturowy RM84 (RM85) + modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy typu M.. + obejma

wyrzutnikowa GZT80-0040 + p³ytka do opisu GZT80-0035.  · Równie¿ wykonania RM87. sensitive

PI85-...-00L.

ZGGZ80

ZGGZ80 przeznaczone s¹ do:

PrzekaŸniki
do gniazd wtykowych

RM84, RM85,

RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive,

RM87L ·, RM87P ·

RM87N ·

RM96 1P, RM960 1P, RMB961 1P

Gniazda
wtykowe

GZT80

GZM80

GZS80

GZT92

GZM92

GZS92

ES 32

PrzekaŸniki
interfejsowe ¶

PI84-...-M..G (GZT80 + RM84)

PI84-...-00L. (GZM80 + RM84)

PI85-...-M..G (GZT80 + RM85)

PI85-...-00L. (GZM80 + RM85)
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Z³¹cza grzebieniowe ZGGZ80
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¶ PrzekaŸnik interfejsowy PIR2 (PIR3, PIR4) oferowany jest jako zestaw: gniazdo wtykowe GZM2 (GZM3,

GZM4) + przekaŸnik przemys³owy - miniaturowy R2 (R3, R4) + modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy

typu M.. + obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 + p³ytka do opisu GZT4-0035.

PIR4-...-00L.

ZGGZ4

ZGGZ4 przeznaczone s¹ do:

PrzekaŸniki
do gniazd wtykowych

 R2...WT

R3...WT

R4...WT

Gniazda
wtykowe

GZT2

GZM2

GZT3

GZM3

GZT4

GZM4

PrzekaŸniki
interfejsowe ¶

PIR2-...-00L. (GZM2 + R2...WT)

PIR3-...-00L. (GZM3 + R3...WT)

PIR4-...-00L. (GZM4 + R4...WT)

- przeznaczone do wspó³pracy z gniazdami wtykowymi

przekaŸników przemys³owych - miniaturowych

oraz z przekaŸnikami interfejsowymi PIR2, PIR3

i PIR4, które wyposa¿one s¹ w zaciski œrubowe;

gniazda i przekaŸniki montowane s¹ na szynie

35 mm, zgodnej z norm¹ PN-EN 60715,

- mostkuje wspólne sygna³y wejœæ (zaciski cewki

A1 lub A2) albo wyjœæ - patrz foto u góry,

- maksymalny dopuszczalny pr¹d wynosi

10 A / 250 V AC,

- mo¿liwoœæ po³¹czenia 6 gniazd lub przekaŸników,

- kolory z³¹cz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny.

Z³¹cze grzebieniowe ZGGZ4

Z³¹cza grzebieniowe ZGGZ4
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